
Modèle 500L 650L

DIMENSIONS

Encombrement au sol (mm) Ø 800 Ø 980 

Hauteur (mm) 1000 1000

Poids (Kg) 30 55

Forme Cylindrique

MODULES

Conditionnement Lots cerclés

Ouverture  Couvercle articulé, charnières plastiques, porte cadenas (sécurité enfant)

Liaison câbles métalliques

Récupération Robinet, vanne, embout “trop plein”

GAMME DE BOIS

Essence de bois Résineux Classe III

Traitement Bois traité contre l’humidité, ni bore, ni arsenic 

Finition Rabotée

Epaisseur 16 mm

Certification PEFC 

INFOS PRATIQUES

Garantie 3 ans

Montage et démontage Environ 20 minutes

Récupérateur d’eau
Cylindrique

Finition parfaite, 
sans risque d’écharde

FICHE TECHNIQUE

www.emeraude-creation.fr

Système de récupération d’eau

L’eau est stockée dans un liner noir étanche et
extrêmement résistant, posé sur le sol. 

Le récupérateur est équipé d'un robinet, d'une
vanne et d'une entrée d'eau permettant de le
raccorder à une gouttière à l'aide d'un collecteur
d'eau de pluie (vendu séparément sur notre
boutique ou sur devis).

Le liner est entouré de lames de bois traité et
raboté (épaisseur 16 mm), maintenues par un
cerclage de câbles haute résistance.

Le récupérateur d’eau est livré monté avec un
couvercle en bois.

Fabriqué en Entreprise Adaptée
et en Établissement et service d'aide par le travail 

Livraison : le récupérateur est livré monté sur palette filmée.

Fabriqué en France

Porte cadenas intégré

Personnalisez 
votre récupérateur

grâce au 
marquage laser

Nos options

Raccordez à votre
gouttière grâce au
collecteur d’eau


