FICHE TECHNIQUE

Récupérateur d’eau

Droit

Systéme de récupération d’eau

L'eau est stockée dans un liner noir étanche et

extrémement résistant, posé sur le sol.

le récupérateur est équipé d'un robinet, d'une
vanne et d'une entrée d'eau permettant de le
raccorder & une gouttiére & I'aide d'un collecteur
d'eau de pluie (vendu séparément sur notre

boutique ou sur devis).

les lames, fabriquées en bois traité et raboté
haute qualité, sont entaillées & mibois et
maintenues par des tiges filetées servant d'axe.

Des barres métalliques viennent apporter un
maintien supplémentaire au récupérateur d’eau.

oo,

L]
wmeraude (.d.
eation

Evolution e Innovation e Ecologie ¢ Garantie

Fabriqué en France
| ]

Porte cadenas

intégré
o

&

- |
-
= : b
| ' . .
3 |

Finition parfaite, /

sans écharde

Modeéle 300L 500L 750L 1300L
DIMENSIONS
Encombrement
A T 610 x 610 740 x 740 867 x 8679 1000 x 1000 1000 x 1000

Hauteur (mm) 980 980 1100 1220 1460

Poids (Kg) 60 82 105 125 145 Ml’lﬁom

Forme Carrée
MODULES

Conditionnement

Livré monté avec robinet a fixer (livré en sachet)

O

Ouverture

Couvercle articulé, charniéres inox, porte cadenas (sécurité enfant)

Personnalisez

Liaison

Tiges filetées

votre récupérateur
gréce au

Récupération

Robinet, vanne, entrée haute

marquage laser

Stabilité

Forme carrée

GAMME DE BOIS

Essence de bois

Résineux Classe IlI

-

Raccordez & votre

gouttiere grdce au
collecteur d’eau

Traitement Bois traité contre I’humidité, ni bore, ni arsenic
Finition Rabotée
Epaisseur 27 mm 36 mm
Certification PEFC
INFOS PRATIQUES
Garantie | 3 ans

o

PEFC

10-31-3215

Promouvoir la gestion )
durable de la forét

www.emeraude-creation

Livraison : le récupérateur est livré monté sur palette filmée.

et en Ftablissemen

Fabriqué en Entreprise Adaptée

t et service d'aide par le travail
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