
M3

Modèle 500L 700L 1000L

DIMENSIONS

Encombrement 
au sol (mm)

715 x 915 920 x 920 1120 x 1120

Hauteur (mm) 1040 1040 1040

Poids (Kg) 52 56 80

MODULES

Conditionnement Lots cerclés

Ouverture Trappe, couvercle et/ou retrait de panneau de façade

Couvercle
Renforcé par des cornières en bois - Articulé avec des charnières - 

Fermeture avec porte cadenas

Charnières et barres de
liaison

Polypropylène recyclé traité anti UV 

Forme Rectangulaire droit

GAMME DE BOIS

Essence de bois Résineux Classe IV OU  Douglas

Traitement Bois traité contre l’humidité, ni bore, ni arsenic  OU  Bois sans traitement (Douglas)

Finition Rabotée

Epaisseur 17 mm

INFOS PRATIQUES

Garantie 5 ans

Montage et démontage En quelques minutes

Une trappe d’alimentation sécurisée
Le couvercle dispose d’une trappe ornée
d’une poignée permettant l’apport de déchets
en toute sécurité. Le couvercle dispose d’un
porte cadenas et d’une trappe verrouillable
grâce à une clé.

Fabriqué en Entreprise Adaptée
et en Établissement et service d'aide par le travail 

Composteur
Poly Collectif à Trappe

FICHE TECHNIQUE

Fabriqué en France

www.emeraude-creation.fr

Personnalisez 
le couvercle du

composteur grâce au 
marquage laser

Protégez vos
composteurs 
avec la grille
anti-rongeurs

Nos options

Une ergonomie parfaite
De forme droite, le composteur Poly Collectif à trappe se pose
sur le sol, permettant un contact direct entre le compost et les
vers et bactéries du sol. Le mélange s’effectue facilement grâce à
l’ouverture du grand couvercle articulé par deux portes
sécurisées.

Un design sobre et esthétique
La gamme “composteur Poly Collectif à trappe” trouve sa place
dans tous types de lieux (pieds d’immeuble, écoles, jardins
familiaux, etc) et permet d’organiser une aire de compostage
qui s’adapte parfaitement à son environnement.

Livraison : le composteur est livré en
kit cerclé, sur palette filmée.

Guide de compostage et notice
de montage inclus.

Plaque signalétique
incluse

Résineux raboté

Douglas raboté

Essence de bois


